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MAZOWIECKI KOMENDANT WOJEWODZKI

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
00-622 Warszawa, ul. Polna 1

WZ7.5595.59.1.2015 Warszawa, dnia 30 marca 2015 r.

POSTANOWIENIE
Na podstawie art. 124 § 1, art. 126 § 1 w zwiazku z art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn.
zm.) oraz § 2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
p0z.690 z pézn. zm.), w zwigzku z § 16 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzn. zm. ) po rozpatrzeniu
.Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpozarowej. Budynek Curieterapii Centrum Onkologii —
Instytut przy ul. Roentgena 5 w Warszawie”, wykonanej przez rzeczoznawcow: budowlanego —
mgr inz. Romana Nalewajko oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz.
Henryka Tabora, nadestanej przez Centrum Onkologii — Instytutu im. Marii Sklodowskiej —
Curie ul. Wawelska 15 B skr. pocztowa 106 przy pismie znak DTCH/074-31/15 z dnia 18 lutego
2015 r. (data wptywu do tut. Komendy 20 lutego 2015 r.) -

wyrazam zgode

na spelnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz to okreslono
w przepisach techniczno-budowlanych dla przedmiotowego, niskiego budynku Curieterapii
Centrum Onkologii — Instytut przy ul. Roentgena 5 w Warszawie zakwalifikowanego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 11 i ZL 111, polegajacych na:

wyposazeniu budynku w system sygnalizacji pozarowej — ochrona catkowita;

podlgczeniu ww. systemu do stacji monitoringu pozarowego KM PSP;

podziale czesci nadziemnej budynku na strefy o powierzchni do ok. 1500 m?;

wydzieleniu klatki schodowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 60;

wyposazeniu drog ewakuacyjnych w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 2 Ix,
z zapewnionym dziataniem przez co najmniej 2 godz.;

pod warunkiem:

I.  Zapewnienia wyposazenia i wykonczenia wnetrz recepcji, punktéw pielegniarskich
i punktow informacyjnych z materiatéw i wyrobow co najmniej trudno zapalnych.
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Powyzsze inne rozwigzania w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi,
odnosza sie do przypadkéw wskazanych w tych przepisach, okreslonych w pkt. 5.
,Ekspertyzy...”, tj.:

1.) szerokosci biegéw klatek schodowych wynoszacej minimalnie 1,20 przy wymagane;j
szerokosci 1,4 m;

2.) szerokosci spocznikow w klatkach schodowych wynoszacej min. od 1-1,30 m przy
wymaganej szerokosci 1,5 m;

3.) pozostawienie lokalnych przewezen korytarza na 1 pigtrze o szerokosci od 1-1,3 m przy
wymaganej szerokosci 1,40 m;



4.)  pozostawienie drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen dla powyzej 3 0sob
0 szerokosci 0,8 przy wymaganej szerokosci 0,9m:

5.) pozostawienie diugosci dojscia ewakuacyjnego z sali operacyjnej B2 wynoszacej przy
jednym kierunku ewakuacji ok. 34 m przy dopuszczalnej dtugosci 10 m (jeden kierunek
wystepuje na dtugosci ok. 5 m);

6.) pozostawienie dtugosci dojscia ewakuacyjnego z pokoju socjalnego 0.18 na I pietrze
wynoszgcej przy jednym kierunku ewakuacji ok. 32 m przy dopuszczalnej dtugosei 10 m
(jeden kierunek wystepuje na dtugosci ok. 4 m);

7.)  pozostawienie punktow i stanowisk punktéw pielegniarskich bez oddzielona od poziomych
drog komunikacji ogélnej $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 30;

8.)  pozostawienie w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI
120 (stanowiace wydzielenie budynku Curieterapii od pozostalej czgsci obiektu) na 1
pietrze okno podawczego pomiedzy projektowana $luza pacjentéw a punktem przyjeé
materiatu nie posiadajace odpornosci ogniowej EI 60;

Uzasadnienie

Przy wyrazaniu stanowiska natozono warunek dodatkowy w zakresie zapewnienia wyposazenia i
wykoniczenia wnetrz recepcji, punktéw pielegniarskich i punktdw informacyjnych z materiatow i
wyrobéw co najmniej trudno zapalnych z uwagi na, fakt iz w ocenie tut. Organu  brak takiego
Wymogu nie zapewni optymalnego poziomu bezpieczefstwa pozarowego w obiekcie biorac pod
uwage charakter i rodzaj obiektu.
Na podstawie art. 107 § 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) odstapiono od szczegdtowego uzasadnienia
z uwagi na fakt, iz postanowienie w catosci spefnia zadanie strony, nie mniej jednak Organ
wskazuje, ze:
~ Ppostanowienie nie zastepuje wymaganych prawem projektow budowlanych i projektow
wykonawczych, uzgodnionych  z rzeczoznawca  do  spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz stosownych pozwolen;
~ Ppostanowienie wyraza zgode na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego w inny sposéb, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych, jedynie
dla przypadkow wymienionych w postanowieniu;
— pozostate, ewentualne nieprawidlowosci nie wymienione w postanowieniu wymagajg
realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpozarowej;
~ postanowienie nie sankcjonuje niezgodnosci dot. drogj pozarowej;
~ postanowienie nalezy rozpatrywac tacznie z ,.Ekspertyza...”.
Pouczenie

Zgodnie z § 16 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr [21 poz. 1137 z p6zn. zm.) na niniejsze postanowienie przystuguje
stronie zazalenie do Komendanta Gtownego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie,
ul. Podchorazych 38, wniesione za moim posrednictwem w terminie 7 dni od dnia doreczenia.
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