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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna stanu ochrony
przeciwpozarowej budynku Curieterapii Centrum Onkologii - Instytut przy
ul. Roentgena 5 w Warszawie.

Zakres niniejszej ekspertyzy obejmuje analize istniejgcych warunkéw ochrony
przeciwpozarowej w budynku Curieterapii, oraz okreslenie wymaganego poziomu
bezpieczenstwa pozarowego, wynikajacego dostosowania budynku do wymagan
ppoz. Kondygnacje podziemne techniczne, zostaty wydzielone pozarowo jako
oddzielne strefy pozarowe i sg poza zakresem nn. ekspertyzy.

Celem opracowania jest wskazanie rozwigzan zastepczych w stosunku do
obowiazkow wynikajgcych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz.690 z pézn. zm. ), ktorych zapewnienie
jest niemozliwe.

2. Charakterystyka budowlana obiektu w ocenie rzeczoznawcy
budowlanego.

Budynek Curieterapii nalezy do kompleksu budynkéw Centrum Onkologii w
Warszawie, przeznaczony jest do badania i leczenia pacjentow oraz na cele
badawczo — naukowe.

Na parterze znajduje sie Oddziat Szpitalny Brachyterapii i Terapii Jodowe;j.

Na pietrze znajdujg sie Zaktad Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej.

Jest to budynek trzykondygnacyjny w czesci nadziemnej (ostatnie pietro jest
kondygnacja techniczng) wraz z dwiema kondygnacjami podziemnymi.

Wymiary budynku : dtugo$¢ 52,8m, szerokos¢ 38,5m.

Wysoko$¢ kondygnacii:

. przestrzen instalacyjna:  2,50m
. piwnice: 3,22m

e parter:3,30m

. | pietro: 3,50m

kondygnacja techniczna: ~2.00m
Wewnatrz budynku znajdujg sie dwa patia o wymiarach 9,45x8,77/m oraz
11,75x7,27m.
Do budynku Curieterapii przylegajg dwa tagczniki.
Komunikacje pionowg stanowig oprocz dzwigu towarowo- osobowego jedna klatka
schodowa. Klatka zbudowana jest w klasycznym ukfadzie klatki dwubiegowe;.
Wyjscie ewakuacyjne z klatki schodowej znajduje sig w gtownym ciagu
komunikacyjnym, wyjscie z niej prowadzi na patio i przez komunikacje na zewnatrz
budynku.

Opis konstrukcji budynku

Budynek zostat skonstruowany w uktadzie szkieletowym zelbetowym ryglowo-
stupowym. Konstrukcje stropdw stanowig ptyty zelbetowe zbrojone siatkami wg
katalogu SBM-75 KK-1.Piyty oparte sg na podciagach i $cianach zelbetowych.
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Konstrukcje pionowa stanowig stupy oraz $ciany zelbetowe poprzeczne o grubo$ci
20cm. Ponadto w kondygnacji parteru zaprojektowano $ciany zelbetowe bedgce
przegrodami ochronnymi przed promieniowaniem radiologicznym.

Stropodach — ptyta zelbetowa gr. 20cm oparta na podciggach i $cianach
zelbetowych; nad pomieszczeniami fryzjerni ptyta gr. 20cm, nad maszynownig
dzwigu ptyta gr. 16cm.

Strop w poziomie +8,30m — ptyta zelbetowa gr. 18cm oparta na podciggach
wyksztatconych do gory i $cianach zelbetowych.

Strop w poziomie +4,50m — pomiedzy osiami 15-16, 23-24 oraz nad salami
operacyjnymi pomiedzy osiami 16-17 w postaci ptyty zelbetowej gr. 30cm. Nad
pozostatg przestrzenig — strop podwadjny, tj. ptyty prefabrykowane utozone na
$ciankach gr. 12cm ustawionych na dolnej ptycie zelbetowej gr. 30cm w poziomie
+3,60m. Powstata przestrzen miedzy dolng ptytg zelbetowg a ptytami
prefabrykowanymi stuzy dla prowadzenia instalacji sanitarnych. Ptyty oparte na
podciggach wyksztatconych do géry i na Scianach zelbetowych w rozstawie co 6,0m,
6,6m oraz 3,0m.

Strop w poziomie 0,00m — ptyta zelbetowa gr. 30cm oparta na podciagach
wyksztatconych do dotu w rozstawie co 6,0m, 6,6m oraz 3,0m.

Strop w poziomie -3,60m — ptyta Zzelbetowa gr. 20cm oparta na podciggach
wyksztatconych do dotu i Scianach w rozstawie co 6,0m, 6,6m oraz 3,0m.

Podciggi w poziomach +10,47m, +8,30m — zelbetowe wylewane belki
wieloprzestowe oparte na stupach o rozstawie 5,70m, 6,0m i 6,3m.

Podciagi w poziomie +4,50m — zelbetowe wylewane belki jedno- i wieloprzestowe
oparte na stupach o rozstawie 5,7m, 6,0m , 6,3m, ~3,0m

Stupy — zelbetowe wylewane

Sciany podokienne i nadproza — od poz. 0,00m w gére zelbetowe gr. 15cm
wylewane. Sciany patia gr. 20cm zelbetowe wylewane na catej wysokoséci. Sciany w
osiach 16 i 23 gr. 20cm, 40cm wylewane zelbetowe.

Sciany zewnetrzne piwnic i przestrzeni instalacyjnej — zelbetowe wylewane gr.
20cm.

Sciany szybu dzwigowego — zelbetowe wylewane gr. 15cm, samonosne.

Klatka schodowa: ptyta i podest oparte na $cianach zelbetowych, miedzy poziomami
0,00m a +8,30m — wspornikowe stopnie i podest zamocowane w $cianie w osi 16,
wyzej — schody ptytowo-biegowe — miedzy osiami 20 i 21 — schody Zelbetowe
ptytowo-biegowe

Fundamenty - stopy zelbetowe wylewane pod stupy o wysokosci 0,60m pod Sciany
potaczone monolitycznie ze stopami.

Wszystkie elementy Zzelbetowe zostaty zaprojektowane z betonu B20 (C16/20),
oprécz fundamentow, ktore zostaty zaprojektowane z betonu B15. Stal zbrojeniowa
zebrowana A-lll (34GS), a stal gtadka A-0 (St0S).

Bioragc pod uwage powyzsze budynek spetnia klase B odpornosci pozarowe;j.
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3. Charakterystyka pozarowa obiektu
3.1 Powierzchnia, wysoko$é liczba kondygnacji

Powierzchnia wewnetrzna czesci uzytkowej budynku ( parter i 1 pigtro ) wynosi
ok. 3000 m?,

Budynek z uwagi na wysokos¢ ponizej 12 m, kwalifikuje si¢ do grupy budynkéw
niskich ( N ).

Budynek trzykondygnacyjny w czesci nadziemnej (ostatnia kondygnacja
techniczna ) wraz z dwiema kondygnacjami podziemnymi.

Budynek zostat oddzielony od pozostatych budynkéw Centrum Onkologii Sciang
ppoz. REI 120 od fundamentu po dach i stanowi niezalezny budynek. Drzwi w ww.
$cianie o odpornosci ogniowej El 60.

3.2 Odlegto$é od obiektéw sasiednich

Budynek w zabudowie cato$ci obiektu Centrum Onkologii. Od budynkéw sasiednich
wydzielony jest $cianami REI 120.

3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

W budynku nie przewiduje sig stosowania substancji palnych oraz materiatéw
klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo.

3.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Przyjmuje sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego W pomieszczeniach gospodarczych
i pomocniczych, nie przekroczy wartosci 500 MJ/m?,

3.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b w budynku.

Na parterze znajduje si¢ Oddziat Szpitalny Brachyterapii i Terapii Jodowej ( max.
ilos¢ tozek 35 ) — kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Na 1 pietrze znajdujg sie Zakfad Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej
— kategoria zagrozenia ludzi ZL Il

Gestozéé obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych i gospodarczych do 500
MJ/m*.

3.6 Zagrozenie wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie (strefy) zagrozone
wybuchem.

3.7 Podzial na strefy pozarowe

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim kategorii zagrozenia
ludzi ZL 11l wynosi 8000 m?, a dla ZL Il wynosi 5000 m?.
Cze$é nadziemng budynku bedacg przedmiotem ekspertyzy podzielono na
nastepujace strefy pozarowe :
e Oddziat Szpitalny Brachyterapii i Terapii Jodowej na parterze ( ZL Il ) —
powierzchnia ok.1500 m?,

KOMENDA WOJ EW
PANSTW (Stiterta B2/

WYDZIAL KON
ul. Polna 1, 00-6




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

e Zakilad Patologii i Diagnostyki Laboratoryjnej ( ZL Ml ) - powierzchnia
ok. 1500 m?,

e Wentylatonia na 2 pietrze (PM) - powierzchnia ok. 1500 m?.
Oddzielenia przeciwpozarowe stanowig $ciany i stropy o odpornoéci ogniowej
REI 120 ( strop pomiedzy parterem i 1 pigtrem REI 60 ), drzwi w $cianach
oddzielen przeciwpozarowych El 60.
Szyb windowy zostanie zamkniety drzwiami EI 60.
Drzwi, co do ktérych wymagana jest odpornos¢ ogniowa i dymoszczelno$¢ powinny
byé wyposazone w samozamykacze.
Na granicy z innymi budynkami ( laczniki ) §ciany zewnetrzne na wymaganej
dtugosci posiadajg odporno$¢ ogniowg REI 120, okna w tych scianach EI 60.

3.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornoé¢ ogniowa elementow budowlanych
zostata okreslona przez rzeczoznawce budowlanego w pkt. 2 nn. ekspertyzy.
Budynek spetnia wymagania klasy B odpornosci pozarowej.

3.9.Warunki ewakuacji, oznakowanie na potrzeby ewakuacji dréog i
pomieszczen, oswietlenie awaryjne

Wiasciwe warunki ewakuacji w budynku, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w
pkt. 5 nn. ekspertyzy zostaty zapewnione poprzez odpowiednio dobrane diugosci
dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych, ewakuacyjng klatke schodowa, wyjscia ewakuacyjne
prowadzace do innych stref pozarowych, a na parterze z klatki schodowej na
zewnatrz budynku, przez patio i komunikacje wydzielong $cianami REI 60.

Z kazdej kondygnacji oprocz ewakuacji do wydzielonej pozarowo i oddymiane; klatki
schodowej zapewniono ewakuacje do innych stref pozarowych ( faczniki ).

Klatke schodowag obudowano w klasie REI 60 i zamknieto drzwiami EI 60.
Konstrukcja schodéw i spocznikéw R 60.

Wyjscie z klatki schodowe]j poszerzono do 1,4 m i wykonano przed wyjsciem
spocznik 1,5 m.

Klatka schodowa wyposazona bedzie w klape dymow3g zapewniajgcg powierzchnie
czynng oddymiania min. 5 % w stosunku do powierzchni rzutu poziomego klatki
schodowej. Wymiary klatki schodowej s tematem odstepstwa od przepisow.
Kierunek otwierania drzwi ewakuacyjnych z pomieszczen dla ponad 6 os6b o
ograniczonej zdolnoéci poruszania sie i drzwi na drodze ewakuacyjnej z tych
pomieszczen otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuaciji.

Zapewniono 1 i 2 kierunki ewakuacii. Dopuszczalna dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
w ZL Il przy jednym kierunku ewakuacji powinna wynosi max 10 m i przy
2 kierunkach do najblizszego 40 m, dla ZL lli odpowiednio 20 m i 60 m.

Na 1 pietrze z pokoju socjalnego, a na parterze z sali operacyjnej na dtugoéci ok. 4
i 5 m pokrywa sie jeden kierunek ewakuacji i jest tematem odstepstwa od przepisow.
Zapewniono dopuszczalng dtugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach
wynoszacg do 40 m. Ewakuacja nie prowadzi przez wigcej niz 3 pomieszczenia.
Korytarze podzielono drzwiami dymoszczelnymi na odcinki ponizej 50 m.

Odporno$é ogniowa $cian wydzielajacych korytarz od pomieszczen sasiednich
wynosi co najmniej El 30.

Szerokosé poziomej drogi ewakuacyjnej min 1.4 m, z wyjagtkiem przypadkéw
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opisanych w pkt. 5 nn. ekspertyzy, ktére sg tematem odstepstwa od przepisow..
Drzwi do pomieszczen nie blokujg i nie zawezaja szerokoéci przejscia ( otwarcie o
180 ° lub wyposazenie w samozamykacze ). Szerokos$¢ przej$¢ w pomieszczeniu co
najmniej 0,9 m.

Szeroko$é drog i wyjs¢é ewakuacyjnych spetnia warunek 0,6 m na kazde 100
przebywajacych oséb.

Korytarze i klatki schodowe bedg wyposazone w o$wietlenie ewakuacyjne o czasie
pracy awaryjnej co najmniej 2 h, zapewniajace natgezenie $wiatta min. 2 Ix, przy
urzadzeniach ppoz. — 5 Ix.

Wyjécia i drogi ewakuacyjne oznakowane zostang znakami bezpieczenstwa
zgodnymi z Polskimi Normami.

3.10 Elementy wyposazenia i wykornczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz oraz drég komunikacji ogélnej stuzgcych celom ewakuacji
zastosowane zostang materialy, co najmniej trudno zapalne, ktérych produkty
rozktadu termicznego nie sg toksyczne lub intensywnie dymigce.

Wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych i w pokojach powinny spetniac w
zakresie stopnia palno$ci wymaganie co najmniej trudno zapalnosci.

Sufity podwieszane beda niepalne Iub niezapalne, niekapigce i nieodpasajgce pod
wptywem ognia.

W punktach pielegniarskich meble bedg wykonane z materiatéw co najmniej trudno
zapalnych i bedzie obowigzywat zakaz sktadowania materiatow palnych.

3.11 Sposo6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przejécia instalacyjne w $cianach i stropach stanowigcych oddzielenia
przeciwpozarowe oraz $cianach i stropach wydzielonych pozarowo pomieszczen
zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej (El) tych elementow.

Przewody wentylacyjne wykonane zostang z materiatéw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny przewodéw wentylacyjnych mogg byc
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposob zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez $ciany i stropy stanowigce
oddzielenia przeciwpozarowe oraz $ciany i stropy wydzielonych pozarowo
pomieszczen i obudowe klatek schodowych wyposazone sg w klapy odcinajace.

3.12 Dobo6r urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do
wymagan wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w
czasie pozaru

Budynek zostanie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe :

o o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych pionowych ( klatka
schodowa ) i poziomych ( korytarze ) zatgczane automatycznie w przypadku
zaniku napiecia podstawowego nie pozniej niz 2 sek., z podtrzymaniem
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2 godzinnym; natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego nie mniejsze niz 2 Ix przy
powierzchni podfogi w osi drog ewakuacyjnych, przy urzadzeniach ppoz. 5 Ix,

klapa dymowa na klatce schodowej o powierzchni czynnej oddymiania 5 %
w stosunku do rzutu poziomego klatki schodowej, uruchamiana
automatycznie czujkami umieszczonymi na klatce schodowej oraz

przyciskami,

przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

instalacje wodociggowg przeciwpozarowg z hydrantami 25,
system sygnalizacji pozaru ( ochrona catkowita obiektu ),

monitoring sygnatéw pozarowych z centrali SSP do stacji monitorowania
w KM PSP.

3.13 Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony zostanie na kazdej kondygnacji w wymagane gasnice
proszkowe GP-6x ABC i GS 5x BC w iloSci zapewniajgcej 2 kg Srodka gasniczego
na kazde 100 m? chronionej powierzchni.

3.14. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w ilosci 20 I/s zapewniajg
istniejgce hydranty zewnetrzne na sieci wodociggowej. Lokalizacja hydrantow
zgodna z przepisami w tym zakresie, hydranty zaznaczone zostaty na planie
zagospodarowania terenu.

3.15 Drogi pozarowe

Droga pozarowa wg. opinii technicznej, bedgcej odrebnym opracowaniem.

4. Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi.

W budynku wystepuja nastepujgce niezgodnosci z przepisami technicznymi

budowlanymi i przeciwpozarowymi :

brak wydzielenia pozarowego budynku, od innych budynkéw Centrum
Onkologii, co powoduje przekroczenie dopuszczalnej powierzchni strefy
pozarowej,

brak mozliwosci ewakuacji do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji,

brak podziatu korytarzy na odcinki ponizej 50 m drzwiami dymoszczelnymi,
szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z klatki schodowej ok. 1 m,

brak wydzielenia pozarowego klatki schodowej,
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» brak wyposazenia klatki schodowej w klape dymowg,

» ewakuacja z klatki schodowej na patio bez mozliwosci ewakuaciji na zewnatrz
obiektu,

» brak wydzielenia $cianami El 30 punktow i stanowisk pielegniarskich od
korytarzy,

e spocznik przed wyjéciem z klatki schodowej posiada wymiar 1,4 m,
* wyposazenie budynku w hydranty 25 z wezem ptaskosktadanym,

e wymiary klatki schodowej ( biegi 1,2 m, spoczniki 1,3 m -1,4 m),

* przewezenia korytarza na 1 pietrze 1 mi 1,3 m),

* dojscie ewakuacyjne przy jednym kierunku ewakuacji z Sali operacyjnej B 2
na parterze wynosi ok. 34 m ( jeden kierunek ewakuacji wystepuje na
dtugosci ok. 5 m),

* dojscie ewakuacyjne przy jednym kierunku ewakuaciji z pokoju socjalnego
0.18 na 1 pigtrze wynosi ok. 32 m ( jeden kierunek ewakuacji wystepuje na
dtugosci ok. 4 m),

5. Wykaz niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno - budowlanych i
przeciwpozarowych, ktére nie zostaty doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami.

Z uwagi na brak lub ograniczone mozliwosci techniczno — ekonomiczne ingerenc;ji
w konstrukcje budowlang obiektu oraz ilo$é os6b przebywajgcych jednoczes$nie w
czgsciach budynku stanowigcych odrebne strefy pozarowe, zaktada sie nie
spetnienie nastepujacych wymagan przepiséw techniczno - budowlanych:

a/ najmniejsza szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw po wykonczeniu z barierkami
w klatce wynosi ok. 1,2 m < 1,4 m (par.68 ust.1 ),

b/ najmniejsza szeroko$¢ spocznikéw w klatce wynosi ok. 1,3 m — 14 m<15m
(par. 68 ust. 1),

c/ lokalne przewezenia korytarza na 1 pietrze do szerokosci 1 m i 1,3 m < 1,4 m
(par 242, ust. 1);

d/ szeroko$¢ drzwi do niektorych pomieszczen przeznaczonych dla powyzej 3 oso6b
wynosi 0,8 m > 0,9 m (par 239, ust. 1);

e/ dojscie ewakuacyjne przy jednym kierunku eWakuacji z sali operacyjnej B 2 na
parterze wynosi ok. 34 m ( jeden kierunek ewakuacji wystepuje na dtugosci ok. 5 m)

( par 256, ust. 3);

f/ dojscie ewakuacyjne przy jednym kierunku ewakuacji z pokoju socjalnego 0.18 na 1
pietrze wynosi ok. 32 m ( jeden kierunek ewakuacji wystepuje na dtugosci ok. 4 m ),

( par 256, ust. 3);
g/ punkty i stanowisk pielegniarskie nie sg wydzielenie $cianami El 30 od korytarzy,
(par 241, ust. 1);
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Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

h/ w écianie ppoz. REI 120 ( stanowigca wydzielenie budynku Curieterapii od
pozostatej czesci obiektu ) na 1 pietrze okno podawcze pomiedzy projektowana
sluza pacjentéow, a punktem przyjec materiatu nie posiada odpornosci ogniowej
El 60 ( par 232, ust. 6 );

Uzasadnienie:

Ze wzgledéw konstrukcyjnych zmiana wymiarow schodéw na klatce schodowej w
budynku jest niemozliwa. Likwidacja przewezen korytarza na 1 p ze wzgledu na
konstrukcje jest niemozliwa. Mozliwos¢ ewakuacji w dwéch kierunkach po wyjsciu
z pokoju socjalnego i sali operacyjnej oraz wydzielenie punktow i stanowisk
pielegniarskich od korytarzy ze wzgledu na spos6b uzytkowania jest niemozliwa.
Wykonanie nieotwieralnego okna El 60 pomiedzy projektowana $luzg pacjentow,
a punktem przyje¢ materiatu na 1 pietrze ze wzgledu na potrzebe kontaktu pacjenta
z obstuga medyczna jest niemozliwa. Projektowana sciana ppoz. REI 120
z drzwiami El 60 pomiedzy $luzami, a tacznikiem zapewnia wydzielenie pozarowe
budynku Curieterapii do pozostatej czesci obiektu Centrum Onkologii.

6. Przyjete rozwiazania zastepcze inne niz okreslaja to przepisy techniczno -
budowlane zapewniajace zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu

W celu osiggniecia wtasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku,
a przede wszystkim zapewnienia bezpiecznych warunkéw ewakuacji, autorzy
ekspertyzy uznajg za niezbedne zrealizowanie nastepujgcych rozwigzan
zastepczych:
e wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozaru,
e podigczenie systemu sygnalizacji pozaru do monitoringu KM PSP
w Warszawie,
e podziat czesci nadziemnej budynku na strefy pozarowe o powierzchni
znacznie mniejszej od dopuszczalnej ( ok. 1500 m?),
e zamkniecie klatki schodowej drzwiami El 60, zamiast El 30,
e wyposazenie poziomych drég ewakuacyjnych ( korytarzy ) i pionowych drég
ewakuacyjnych ( klatka schodowa ) w budynku w o$wietlenie ewakuacyjne
0 natezeniu co najmniej 2 Ix zamiast wymaganego 1 Ix,
e dziatanie oséwietlenia ewakuacyjnego przez min. 2 godziny, Zzamiast
wymaganej 1 godziny,

rekompensujacych brak wymaganych przepisami parametréw okreslonych w pkt. 5
ekspertyzy.

7. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego.

Zdaniem autoréw ekspertyzy wskazane w pkt. 6 rozwigzania zastgepcze oraz
zastosowane instalacje przeciwpozarowe w budynku, powodujg :




Ekspertyza stanu ochrony przeciwpozarowej

— zmniejszenie czasu detekcji pozaru — zastosowanie systemu SSP spowoduje
jego szybkie wykrycie w poczatkowej fazie rozwoju,

— zmniejszenie czasu zaalarmowania uzytkownikéw budynku — zastosowanie do
alarmowania ludzi sygnalizacji akustycznej systemu SSP uruchamianej
automatycznie ogranicza czas zaalarmowania do jego niezbednego minimum,

— poprawe widocznosci na drogach ewakuacyjnych — zastosowanie na poziomych

i pionowych ciagach komunikacyjnych o$wietlenia ewakuacyjnego o natgzeniu

o$wietlenia min. 2 Ix podnosi widoczno$¢ w zadymieniu, co jak potwierdzajg

badania do$wiadczalne zwieksza predko$¢ poruszania sie ludzi,

dziatanie o$wietlenia ewakuacyjnego przez min. 2 godziny, zamiast wymagane;

1 godziny,

podziat budynku na strefy pozarowe o wielkosci znacznie mniejszej od

dopuszczalnej ( ok. 1500 m?).

zamkniecie klatki schodowej drzwiami El 60,

[

rekompensuja wystepujgce w budynku niezgodnosci z aktualnymi przepisami
techniczno — budowlanymi oraz zapewniajg bezpieczne warunki ewakuacji
i ograniczaja mozliwo$é rozprzestrzeniania sie¢ dymu i gazéw pozarowych na
kondygnacjach i w budynku.

8. Wnioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowej

Autorzy przedmiotowej ekspertyzy uznaja, ze zaproponowane W niej
rozwiazania zamienne w zakresie warunkow bezpieczenstwa pozarowego obiektu,
zapewniajg w petni akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi w analizowanym
budynku.

Tym samym wnioskuje sie do Komendanta Wojewodzkiego Paristwowej
Strazy Pozarnej w Warszawie o akceptacje przyjetych rozwigzan i uzgodnienie
przedmiotowej ekspertyzy.

Dla rozwigzan ,urzadzen przeciwpozarowych” przewiduje si¢ opracowanie
projektéw wykonawczych, ktore pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej, powinny  zosta¢  uzgodnione przez = rzeczoznawce
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

9. Podstawy opracowania ekspertyzy

Opracowanie wykonano na podstawie:

a) zlecenia

b) ogledzin obiektu,

c¢) informacji udzielonych przez zleceniodawce,

d) udostepnionej dokumentacji technicznej obiektu,

e) obowigzujace przepisy i normy dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;.




