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1. Przedmiot Projektowanej inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest realizacja w systemie ~Zaprojektuj i zbuduj”
Centrum Doskonatosci Endokrynologii Onkologicznej i Medycyny Nuklearnej pr=zy
Centrum Onkologi w Warszawie przy ul. Roentgena 5.

Specyfikacja sporzadzona zostata na bazie wstepnej analizy funkcjonalno-
pPrzestrzennej opracowanej w firmie ZEW Sp. z 0.0. ora= biezgcych uzgodnien
technologicznych =z przys=tym uzytkownikiem.

2. Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja jest zalgcznikiem do przetargu publicznego na wybor
Wykonawcy inwestycji.

Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacdgji nastepujgacych dokumentow i opracowan przygotowawczych ora=
projektowych, ktére na wszystkich etapach bedg posiadaty - uzyskane prze=
Wykonawce — wszelkie, wymagane przepisami, opinie i uzgodnienia:

1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy inwestycji
celu publicznego.

2. Mapy do celéw projektowych.

B Warunki techniczne zasilania od miejskich i lokalnych dostawcow medicow.

4. Analizy uwarunkowan stanu istniejgacego w zakresie otaczajgcej zabudowy i
infrastruktury podziemnej.

5. Badania geotechniczne gruntu.

S. Materiaty do ewentualnej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach Zzgody
Nna realizacje przedsigewziecia, w tym raport o oddziatywaniu na sSrodowisko.

7 g Projekt budowlany - wielobranzowy.

8. Projekty wykonawcze - wielobranzowe.

9. Dokumentacja powykonawcza ora= materiaty do uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie.

Specyfikacja stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji wykonawczej dokumentacji projektowej dla wszystkich
niezbednych bran=. Dokumentacja ta, bedzie posiadata na wszystkich niezbednych
etapach - uzyskane pr=ze= Wykonawce - wymagane pPrzepisami opinie i uzgodnienia.

Specyfikacja stanowi obowigazujgacy dokument przetargowy i umowny przy
Zlecaniu i realizacji ws=zelkich prac budowlanych: konstrukcyjnych wykornczeniowych
i instalacyjnych na wszystkich etapach prac budowlanych i odbiorow czgastkowych i
ostatecznych prac.

Wszelkie odstepstwa od specyfikacji lub jej uzupelnienia i rozszerzenia mogg
nastapic jedynie na drodze, wzajemnie uzgodnionego i podpisanego prze= strony
umowy, aneksu do specyfikaciji.

3. Zakres czynnosci Wykonawcy objetych specyfikacja i umowag.

3.1. Materiaty do wniosku o wydanie decyzji o warunkach inwestycji celu
publicznego. (?)
3.2. Mapy do celdw projektowych.
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3.3. Warunki techniczne zasilania od miejskich i lokalnych dostawcow medicaw.

3.4. Analizy uwarunkowan stanu istniejgcego w zakresie otaczajgcej
zabudowy i iNnfrastruktury podziemnej.

3.5. Badania geotechniczne gruntu.

3.6. Materiaty do ewentualnej decyz=ji o Srodowiskowych uwarunkowaniach
Zgody na realizacje pPrzedsigwzigcia, w tym raport o oddziatywaniu na
Srodowisko. (?)

3.7. Projekt budowlany - wielobranzowy.

3.8. Projekty wykonawcze - wielobranzowe .

3.9. Dokumentacja po-wykonawcza ora= materiaty do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie.
Uwaga! Czynnosci oznaczone (?) moze wykonacd¢ inwestor przed zleceniem
przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4. OgdSine wymagania dotyczace projektu budowlanego.

4.1. Szczegdtowy zakres i forma Projektu budowlanego powinna spetniac wymagania
okreslone w przepisach prawa budowlanego i w rozporzadzeniach branzowych - w
zakresie i formie, ktére umozliwig uzyskanie pozwolenia na budowe.
4.2. Ramowa zawartosdcé projektu budowlanego:
4.2.1. Projekt zagospodarowania terenu - w granicach wskazanych w
Zataczniku Nr 1, Ktory musi uwz=zgledniadc:
- rozwigzania komunikacyjne kotowe i piesze,
- sieci i przytgcz=za podziemnej i nadziemnej iNnfrastruktury technicznej wra= ze
stosownymi uzgodnieniami lokalnymi i ZUD,
- aspekty urzgdzenia terenu i zieleni.
4.2.2. Projekt budowlany wielobranzowy obejmujacy:
a. czesc architektoniczno—budowlana_,

b. czesc konstrukcyjnag,

(i projekt ochrony pPrzeciwpozarowej.
d. projekt ochrony radiologicz=znej.

e informacje B.1.O.=Z_,

f. czesc instalacyjng obejmujacyg:

- Projekt dwdch rozdzielnych systemow instalaciji wodno-kanalizacyjnej;

- projekt instalacji deszczowej;

- projekt ogr=ewania,

- projekt elektroenergetycz=zny,

- projekt instalacji nisko pradowych w zakresie informatyki, komunikadciji,

monitoringu i kontroli dostepu,

- projekt dwoch rozdzielnych systemow wentylacji i Klimaty=acji.

- projekt instalacji gazoéw medyc=znych.
4.3. Projekt budowlany przed ztozeniem go do uzyskania pozwolenia budowlanego
musi uzyskac akceptacje Zamawiajgcego co do przyjetych w nim rozwigzan
funkcjonalno - przestrzennych, zatozen technologii medycznych, szczegdotowych
rozwigz=an materiatowo-technologicznych dotyczgcych konstrukcji, wykorncz=zenia i
rozwigzan instalacyjnych.
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5. Ogolne zatozenia Projektowanego budynku.
Opis ogdolny

Projektowany budynek to budowla o trzech kondygnacjach Nnadziemnych i
jednej podziemnej, przylegajaca jednym, krots=zym bokiem do istniejacego, gtdwnego
budynku Centrum Onkologii.

Podziemie zostato tak zaprojektowane by zaadaptowadc¢ w nim istniejgcyg
Piwnice - obecnie wyd=zielong od otaczajgacej zabudowy - Zawierajgcyg dziatajgce
odstojniki sSciekdw specjalnych. W nowo zaprojektowanych pomieszcz=eniach w
Piwnicy zlokalizowana zostanie sala na nowe odstojniki. Sala ta skomunikowana
Zzostanie z pomieszczeniem obecnych odstojnikow Sluzg. Dokota piwnic zastosowany
Zzostanie drenaz otokowy w osypce Zzwirowej.

Piyta nad obu piwnicami Nnakrywacdc¢ bedzie rowniez teren w taki sSposob by, w moz=liwie
Nnajbardziej korzystny sposdb, umoz=liwic dostep do iNnfrastruktury podziemnej
Zlokalizowanej pomigedzy budynkiem projektowanym i istniejacym budynkiem
Centrum Onkologii lub wykonac w tym miejscu kanat techniczny dla iNnfrastruktury.

Inwestycje nalezy tak zaplanowadc by mozZzliwe stalo sie jej etapowanie.
Pierwszym etapem jest wybudowanie pPodziemnego pomieszczenia odstojnikow =
adaptacja starego pomieszczenia, Nnakrycie catosci stropem Pomiedzy osiami 1 i 4
oraz wykonanie instalacje wentylacji pomieszczen odstojnikdw i stosownych
adaptacji innych instalacji wewnetrznych.

Budynek Zzaprojektowany zostat w konstrukcji Zzelbetowej, stupowo-ptytowej =
usztywnieniami w postaci szybdow windowych, konstrukcji klatki schodowej ora= belek
nadprozowych. Sciany zewnegtrzne - warstwowe - = elewacja licowang panelami
elewacyjnymi ceramicznymi, szklanymi lub aluminiowymi (nie tynkowang). Dachy
ptaskie - balastowe lub ,zielone”.

Wykonczenie wnetr=z zapewniad& bedzie trwatoscé¢ uzytkowania i tatwosaé
utrzymywania wymaganych standardow sanitarmno-higienicznych ora= ochrony
radiologicznej.

Bilans powier=chni

Powierzchnia catkowita ok. 2600 m?2

Powierzchnia catkowita istniejacej piwnicy ok. 160 m?2
Powierzchnia uzytkowa ok. 2000 m?2

Powierzchnia uzytkowa istniejacej piwnicy 140 m?=
Kubatura ok. 10000 m3

Kubatura istniejgcej piwnicy ok. 530 m*®

6. Specyfikacja Poszczegolnych elementdw budynku.

Konstrukcja
Przyjete rozwigzanie ogdine kKonstrukcji to: w kondygnacjach Nnadziemnych uktad

stupowo - pitytowy Zlokalizowany na skrzyni pPiwnicznej i stupach fundamentowych

rozpietosci 10,0 m.
Przyjeta klasa betonow - C30/37
Przyjeta stal - AIIIN
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Przyjete parametry pPoszczegolnych elementow konstrukcji:

T- pltyta fundamentowa - zelbetowa o grubosci minimum 40 cm i powierzchni ok.
240 m~?, wykonana =z betonu wodoodpornego WS i Srednim Zuzyciu stali 52 kg/m2
wylana na warstwie z chudego betonu grubosci ok 10 cm utoZzonej Nna
stabilizowanym gruncie rod=zimym;

8. Sciany czczelinowe - Zelbetowe o grubosci minimum 40 cm i powier=zchni
ogolnej ok. 300 m?=, wykonane =z betonu wodoodpornego WS i Srednim Zuzyciu
stali 52 kg/m?=;

O. stopy i tawy pod stupy fundamentowe - Zzelbetowe o grubosci minimum 40 cm i
pPowierzchni ogolnej ok. 40 m?=, wykonane = betonu wodoodpornego W8 i Srednim
ZuzZzyciu stali 52 kg/m?=:

10. sSciany fundamentowe - Zelbetowe o grubosci minimum 25 cm i powier=zchni
ogolnej ¢23k. 250 m= wykonane =z betonu wodoodpornego WS8 i Srednim ZuzZzyciu stali
25 kg/m~;

5 I [ stupy fundamentowe - zelbetowe o wymiarach 60/30 cm i diugosci ogdlinej ok.
50 mb, wykonane =z betonu wodoodpornego WS8 i Srednim Zuzyciu stali 260 kg/mb;

12 ptyty stropowe - zelbetowe o grubosci 25 cm i tacznej powier=chni 1230 M= i
Srednim zuzyciem stali 45 kg/m?=;

13, plyty stropowe zwigz=ane = ochrona radiologiczng - zelbetowe o grubosci 45
cm i tIacznej powierzchni 1740 m?=2 i sSrednim zuzyciem stali 58 kg/m?>;

14. ptyta stropowa =zwigzana = ochrong radiologiczng - zelbetowa o grubosci 65
cm i tacznej powierzchni 440 m? i Srednim zuzyciem stali 72 kg/m?2;

15. stupy Nnadziemne - Zelbetowe o minimalnych wymiarach 30/30 cm, ditugosci
ogdolnej ok. 74 mb i 30/60 cm, ditugosci 230 mb i Srednim ZzuzZzyciu stali 230 kg/mb:

16. Sciany zewnetrzne - wypetnienie miedz=zy stupami konstrukcyjnymi - Sciana o
gru boéc_;i 25 cm wykonana = klejonych bloczkdw Silka o ogodlnej powierzchni
1120 my*=.

g [y o Sciany szybow windowych i inne elementy usztywniajgce - Zzelbetowe, o

grubosci minimum 20 cm i ogolnej powier=zchni ok. 210 m?2 i Srednim zuz=yciu stali
25 kg/m?=;

18. belki nadprozy - zelbetowe o wysokosSci minimum 60 cm, ogolnej diugosci 280
mb, grubosci 25 cm i Srednim Zuzyciu stali 180 kg/mb;

19. biegi schodowe - zelbetowe o ptycie nosnej grubosci 20 cm, ogolnej
pPowierzchni w rzucie 44 m? i Srednim Zzuzyciu stali 35 kg/m?=;

20. pPoziom technologiczny w projektowanym pomieszczeniu odstojnikdw wraz ze
schodami wykonany zostanie w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, skrecanej =
profili walcowanych - stupki: dwuteownik HEB 140 - wys 210 cm; - szt 11 s=t.

(rozstaw max 4,5 m)- belki w=diuz Sciany: katownik 100x75 - 39 mb, belki na
stupach: dwuteownik 200 - 36 mb, krata wema - 150x100 - 24 s=t. i 120120 -
18 s=t.:

schody 1 - 370 ditug. x100 szer. x 210 wys. - 13 stopni

schody 2 - 280 diug. x100 sz=er. x 170 wys. - 10 stopni

Izolacje prz=eciwwodne

- izolacja ptyty fundamentowej - izolacja ciezka - wykonana =z trzech warstw papy
do izolacji pPrzeciwodnych, i ogdinej powier=chni 237 m?2,
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izolacja sScian piwnicznych - izolacja ciezka - wykonana =z trzech warstw papy do
izolacji przeciwodnych i warstwy drenarskiej =z foli kubetkowej i ogolnej
powierzchni - 350 m?>,

izolacja stropu nad piwnicg - izolacja ciggta =z dwoch warstw foli polietylenowej i
ogolnej powierzchni - 390 m?2,

izolacja stropodachu - izolacja ciezka - wykonana ze zgrzewanej folii EPDM =
przystosowaniem do wykornczenia dachu warstwag Zwirowag (16/32 — dach
balastowy) lub ,dachem zielonym” i ogélinej powierzchni - 803 m?2 (w tym 205 m?=
dach zielony).

Wszystkie izolacje wykonane zostang przez wyspecjalizowane firmy lub ekipy
posiadajace autoryzacje producenta Powltok izolacyjnych, na poditozach i warstwach
posrednich przygotowanych zgodnie z zaleceniami producenta powitok izolacyjnych,
Zz zastosowaniem adekwatnych technologii klejenia i elementdow montazowych

Izolacje termic=zne

izolacja sScian piwnicznych - ogdina powierzchnia - 350 m? - wykonana =z ptyt
poliuretanowych PIR =z zamkiem i minimalnej grubosci 12 cm - lokalizowana do
gtebokosci ok 150 cm od projektowanego poziomu zZiemi wokdot budynku;

izolac&a stropu - ptyty styropianu estrudowanego - nad piwnicg projektowang -
185 m~ - o minimalnej grubosci 12 cm, mocowane do spodu stropu; nad gruntem i
pPiwnicag istniejgcg - 502 MmM~) - o minimalnej grubosci 15 cm - mocowane do spodu
stropu;

izolacja scian kondygnaciji - ogoina powierzchnia - 1120 m?*= wykonana =
warstwowych, elewacyjnych, ptyt =z rd=eniem izolacyjnym, poliuretanowym PIR i
oktadzing elewacyjng =zywiczng, lub mineralng wykonczong - o grubosci izolacji do
15 cm - (marka referencyjna AVWP flex Kingspan);

izolacja stropodachu - ogdlna powierzchnia - 725 m= - ptyty i kKliny =z styropianu
estrudowanego lub =z piyt poliuretanowych PIR o minimalnej grubosci 18 cm
(punktowo - pod wpustami dachowymi zmniejszone do 12 cm.

Izolacje akustycz=zne

izolacja akustyczna stropow - ogolna powier=zchnia - 1150 m?< - wykonana ze
specjalizowanych pilyt =z welny mineralnej grubosci 5 cm:

izolac&a akustyczna scian =z pilyt gipsowo-kartonowych - ogdlna powierzchnia -
190 M~ - wykonana ze specjalizowanych ptyt =z weitny mineralnej grubosci 10 cm:

Izolacje radiologiczne

Izolacja radiologic=zna Poszczegolnych stref i pomieszcz=en wykonana zostanie
pPrzy uzyciu odpowiedniej grubosci Zzelbetowych przegrod budowlanych
wzmocnionych ptytami otowianymi o grubosciach od 0,1 em do 3 cm.

Sciany gr. 24 cm ogodlnej ditugosci ok. 90 mb

Sciany gr. 12 cm ogdlnej diugosci ok. 50 mb
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Sciany dziatowe

Przewidziano wykonanie tr=ech rodzajow scian dziatowych:

- Sciany murowane - o ogolnej powierzchni ok. 2600 m?=2, =z bloczkow drazonych
Silka o grubosciach 8 lub 12 cm,

- Sciany gipsowo-kartonowe - o ogdoilnej powierzchni ok. 190 m?2 - 2 x podwdjina plyta
gipsowo-kartonowa 1,25 na stelaz=u stalowym grubosci 10 cm:

- Sciany Zelbetowe dla ochrony radioclogicznej — niekonstrukcyjne. .

Wvkonczenia wewnetrzne scian

- Sciany murowane i Sciany ostoniete ptytami g-k, pokryte zostang gotowymi
masami tynkarskimi o grubosci ok 1 cm: na bazie gipsu - dla Scian
przewidzianych do malowania ( powierzchnia ok.5870 m?= ) lub cementowo-

wapiennymi dla scian przewidzianych do oblozenia glazurg (powier=zchnia
ok. 785 m?);

- Sciany korytarzy, ktorymi transportowane bedg t&=ka do wysokosci ok 100 cm od
wierzchu posad=zki wykonczone bedg dodatkowo oktadz=zing z PVC - powier=zchnia
ok. 150 m? (marka referencyjna -Tarkett - wyktadziny do szpitali);

- pozostate Sciany wykonczone Zzostang cokotami = wyktadziny PVC - wysokosci ok
10 cm - ok. 1050 mb

Wyktadziny PVC bedg posiadaty certyfikaty dopuszczenia do uzytkowania w
obiektach stuzby zdrowia i Pomieszczeniach o duzym Nnatezeniu ruchu.

Wvkonczenia sufitow
VW pomieszczeniach, w kKtorych przyimuje sie zastosowanie sufitow
podwieszanych - kasetonowych i =z ptyt gipsowo-kartonowych nie przewiduje sie
tynkowania sufitow, a jedynie zaimpregnowanie spodu pityty betonowej i
pPomalowanie jej biata farbg do betonow - ogdolna powierzchnia 1780 m=2 w tym:
- sufity podwieszane kasetonowe - 1440 m?=2 (marka referencyjna ARMSTRONG -
sufity do obiektow stuzby zdrowia)

- sufity gipsowo-kartonowe - 460 m?=2 - pPodwdjna pityta 1,25 na stelazu stalowym
sufitowym

W pomieszczeniu odstojnikdow — w pPiwnicy - sufit zostanie wykonczony systemowsg

wyprawkg tynkarskg na siatce przyklejong do pityt izolacyjnych, malowang farbg
akrylowsg - 204 m?=

Stolarka

- okna - stolarka aluminiowa - 68 szt, o ogolnej powierzchni ok. 170 m?, w profilach
izolowanych termicznie, szklona zestawami dwuszybowymi, =z szybg bezpieczng
P2, o wymaganym wspotczynniku dla okna Uw od 0,80 do 1 ,O W/IMm2K (marka
referencyjna DRUTEX);
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drzwi zewnetrzne - stolarka aluminiowa - 3 szt, o ogdlnej powier=zchni ok. 9 m22, w
profilach izolowanych termicznie, szklona zestawami dwuszybowymi, =
wewneetrzng s=zybag bezpieczng P2, o wymaganym wspotczynniku dla dr=wi Uw od
0.80 do 1,0 W/m3K, = okuciami stalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej
(marka referencyjna DRUTEX);

Sciana klatki schodowej - fasadowa sSciana kurtynowa w konstrukcji aluminiowej,
szklona szktem bezpiecznym P2 - o powierzchni ok. 60 m?2 (marka referencyjna
REYNAERS)

drzwi wewnegtrzne aluminiowe - 46 szt, o ogdlnej powierzchni ok. 87 m2, w
profilach nie izolowanych, szklone szyba bezpieczng P2 przezroczystg lub
Zzmatowiong, =z okuciami stalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej (marka
referencyjna DRUTEX);

drzwi wewnetrzne pelne - 59 s=t, o ogolnej powierzchni ok. 135 m>=, o
wysokosciach standardowych, w futrynach stalowych, obejmujacych,
regulowanych, malowanych proszkowo: skrzydta o szerokosciach do 110 ¢m w
konstrukcji drewnopochodnej = okleing melaminowsg i wzmocnionymi krawedz=ziami,
Zz zawiasami i okuciami stalowymi chromowanymi lub ze stali nierdzewnej (marka
referencyjna STOLBUD Warszawa).

drz=zwi izolacji radiologicznej - 21 s=t, o ogodolnej powierzchni ok. 35 m=3, = ostong
radiologiczng wykonaneg =z wkiadu otowianego o grubosci wkiadu otowiowego od
0.5 do 2 mm.

Wykonczenia posadzek

pPrzewiduje sie stosowanie w pomieszczeniach gtownie klejonych posadzek = PVC
o ogolnej powierzchni 1270 m?=2 (marka referencyjna -Tarkett — wyktadziny do
szpitali)

W pomieszczeniach sanitarnych posadzki ceramiczne - gresowe - 270 m?=

w poczekalni przychodni przyjeto posadzki = kamienia naturalgnego - granit w

ptytkach o grubosci do 2 em o ogdolnej powierzchni ok. 130 m

wW pomieszczeniu odstojnikdow przyvjeto wylewane posad=ki Zywiczne dopuszczone
do stosowania w sSrodowisku o Podwyzszonej agresywnosci chemicznej - 160 m?*

Inne elementy wyvkonczenia wnetr=

Parapety okienne wykonane = konglomeratow Zywiczno-mineralnych o szerokosci
ok 25 cm - 72 s=t. i ogodlnej diugosci ok 93 mb:

balustrady schoddw - wykonane =z profili ze stali nierdzewnej szlifowanej do faktury
jedwabistej o wysokosci 110 cm i ogolnej diugosci 42 mb;

oktadziny schodow: monolityczne stopnice grubosci min 3 cm, szerokosci ok 31
cm i dtugosci ogdlnej - 150 mb - kamien Nnaturalny - granit,; podstopnice,
pPosadzka spocznikdw i cokdlt w=dituz biegow - ptlytki ceramicz=zne gresowe grubosci
1 cm - ogolna powierzchnia ok. 28 m?2
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Wvkonczenie zevwnetrzne budvnku

oktadziny elewacyjne - o ogodolnej powierzchni 1120 m?=2 - wykonane =z warstwowych,
elewacyjnych, pltyt z rd=zeniem izolacyjnym, poliuretanowym PIR i oktadz=ing
elewacyjng zywiczng, lub mineralng wykonczong montowane na konstrukciji =
profili stalowych cynkowanych, marka referencyjna firma Kingspan,
architektoniczne ptyty elewacyjne AVWP flex.

Pparapety zewnetrzne - 72 s=t. o ogolnej diugosci 93 mb i szerokosci ok. 18 cm -
systemowe, aluminiowe malowane proszkowo na niestandardowy kolor = katalogu
RAL;

obrobki blacharskie - o ogdlnej powier=zchni ok 80 m? - stalowe = blachy
pPowlekanej w kolorze standardowym producenta blach, dostosowanym do
kolorystyki elewaciji;

balustrady zewnetrzne - wykonane z profili ze stali nierdzewnej szlifowanej do
faktury jedwabistej o wysokosci 110 cm i ogodlnej diugosci 6 mb;

okitadziny schododw i podestow zewnegtrznych - monolityc=zne stopnice grubosci min
3 cm, szerokosci ok 32 cm i dlugosci ogdlnej - 6 mb - kamien Nnaturalny - granit;:
Podstopnice, posadzka spocznikdow i cokdt wzdiu= biegow - kamien Nnaturalny -
granit, grubosci 2 cm - ogdlna powierzchnia ok. 10 m2;

sSwietlik dachowy - zestaw okien do dachu ptaskiego systemowy, o szerokosci 150
cm i diugosci ogdlnej 9 mb, z zestawem szklanym o wymaganym wspotczynniku
dla okna Uw od 0,80 do 1,0 W/Mm22K i warstwag ostonowsg =z poliweglanu lub sz=kia
bezpiecznego (marka referencyjna VELUX);

ostona urzgadzen technicznych Zlokalizowanych na dachu o wysokosci ok 2 m i
ogdolnej diugosci ok. 42 mb - systemowe lamele - listwy Zaluzjowe - stalowe,
malowane proszkowo - na konstrukcji stalowej ocynkowanej.

Zaqgospodarowanie terenu

chodniki piesze - o ogdlnej powier=zchni ok. 60 m? - kostka betonowa grubosci 6
cm ujeta obustronnie w obrzeza chodnikowe na podbudowie =z mieszanki
normatywnej;

Na terenie inwestycji przewiduje sie budowe i przebudowe drogi ora=

14 miejsc parkingowych. Ogdlna powierzchnia utwardz=ona drog i parkingu

ok. 1400 m?Z.

opaska odwadniajgca - Zwirowa = Zewnegtrznym obrzezem chodnikowym
szerokosci ok 30 cm i ogolnej ditugosci ok 65 mb;

Zielen urzgdzona - trawnik o pPowierzchni ogdlnej ok. 1150 m=;
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Instalacje

Zapotrzebowanie na media.

- woda — 3,5 litra/sek.
- Scieki sanitarmne — 3,5 litra/sek.
- wody opadowe, deszczowka — 18 litrow/sek.

- CO — 140 KWV

- CcCwW — 60 kKWW

- wentylacja — 40 kKwW

- Mmoc zainstalowana — 300 kKW (be= specjalistycznych urzgdzen medycznych).

Instalacja wody cieptej i Zimnej.

Wewnetrzng instalacje zimnej i cieptej wody uzytkowej na cele bytowe nalez=y
zaprojektowac i wykonac¢ jako Zintegrowang dla catego obiektu. Nalezy wykonad¢ jg w
technologi rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT taczonych za pomocyg Zlac=zy
zaciskowych zgodnie = wytycznymi producenta systemu.

Instalacje wodociggowe Nnalezy wykonac¢ jako kryte prowadzone w posadzce, w
przestrzeni sufitu podwieszonego, piony prowadz=i¢ po wierzchu sScian w obudowie
lekkiej lub w przestrzeni Scianek instalacyjnych, podejscia do przyborow w bruzdach
Sciennych lub przestrzeni Scianek instalacyjnych.

Gitodwny przewaod rozprowadzajgacy wody zimnej i c.w.u. ora= cyrkulacji prowad=ic¢
pod stropem korytarza w przestrzeni sufitu podwieszonego — w nawigzaniu do
zaprojektowanego ukiadu, do pomieszczenia gdzie zlokalizowany zostanie ukiad
rozliczeniowy (wodomierze). Przewiduje sie zlokalizowanie dwaoach punktow
pPomiarowych - jeden dla kliniki, drugi dia przychodni i oddziatu szpitalnego.

Przy przejsciach przewodow przez= Sciany i stropy nalezy montowadc tuleje
ochronne.

Przy przejsciach przewodow prze= Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
budynku nalezy zamontowacdc obejmy ogniochronne lub opaski ogniochronne o klasie
odpornosci ogniowej tych elementow.

Instalacje wodociggowsg wyposazyc w armature pomiarowsg, odcinajacyg, spustowag,
Zzwrotng i regulacyjng; armatura ta powinna by<¢ montowana w miejscach
umozliwiajacych do niej dostep i obstuge.

Nalezy stosowac¢ nastepujgce rodzaje wyposazenia sanitarnego:

- umywalki ceramiczne =z potpostumentami (na stelazach) - 51 s=t (marka
referencyjna KOLELO);

- miski ustepowe wiszgce (na stelazach) - 32 s=t - (marka referencyjna KOLELO);

- brodziki kabin natryskowych = tworzywa sztucznego lub ceramiczne = obudowg ze
szkia bezpiecznego - 13 szt - (marka referencyjna KOLO);

- Zlewy =z blachy stalowej nierdzewnej - 7 szt - (marka referencyjna FRANKE,
INTRA):

- wpusty podiogowe ze stali nierdzewnej dn50mm - 19 s=t;

Do wszystkich baterii umywalkowych, natryskowych i do zlewdw zZzastosowadc
armature pozwalajgcyg na doprowadzenie zZzimnej i cieptej wody - (marka referencyjna
dla armatury GROHE, SCHELL, HANSGROHE, IDEAL STANDARD);

- dla umywalek - baterie termostatycznymi i regulacjg bezdotykowag lub =
przedtuzonym uchwytem,

- dla natryskow - baterie termostatyczne = regulowanym wieszakiem na wylewke
natryskowag;
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Na wszystkich zaworach ze ziaczkga do weza nalezy stosowadc Zzawory
antyskazZzeniowe typu HA..

Przewody wodociggowe wody cieptej powinny byc¢ izolowane termic=nie
otuling systemowag.

Instalacje kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej Nnalezy zaprojektowacd i wykonadc jako dwie
Nniezalezne instalacje:

- kanalizacja z weztéw sanitarnych przychodni - wigczona bezposrednio do
kanalizacji sanitarnej zewnetrznej;
- kanalizacja =z weztoéw sanitarnych kliniki - wigczona do zbiornikdw podziemnych
(odstojniki) i dalej do kanalizacji sanitarnej zewnetrznej.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonad¢ jako kryte prowadzone
w posadzce, w przestrzeni sufitu podwieszonego, piony prowadzic& pPo wierzchu scian
w obudowie lekkiej lub w przestrzeni Scianek instalacyinych, podejscia do przyboréow
w bruzdach sciennych lub przestrzeni Scianek instalacyjnych. Instalacje
kanalizacyjng wyposazy¢ w wywiewki, Zawory napowietrzajgce, rewizje, klapy
Zzwrotne, studnie rewizyjne; armatura ta powinna by¢ montowana w miejscach
umozliwiajacych do niej dostep i obstuge.
Przy przejsciach przewodow prze= Sciany i stropy nalezy montowadc tuleje ochronne.
Przy przejsciach przewodow przez= Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
budynku nalezy zamontowadc obejmy ogniochronne lub opaski ogniochronne o klasie
odpornosci ogniowej tych elementow.

Przewody kanalizacji sanitarnej powinny byc¢ izolowane akustycznie otuling =
weilny mineralnej lub innych systemowych rozwigzan.

Instalacja centralnego ogrzewania i ciepfta technologicznego.

Budynek zasilany jest w czynnik grzewczy =z sieci wysokoparametrowej.
z centralnego wezta cieplnego Centrum Onkologii.

Ciepto wykorzystane zostanie na:

- zasilanie grzejnikowej instalacji centralnego ogrzewania,

- Nna podgrzanie cieptej wody uzytkowej,

- Nna zasilanie nagrzewnic powietrza w centralach wentylacyjnych.

Regulacja instalacjga grzewczg realizowana jest za POmocya czujnika temp.
zewnetrznej i funkcjg obnizenia temperatury wewnetrznej na czas przerw w pracy.
Praca nagrzewnic klima-konwektordéw na powietrzu obiegowym regulowana bedzie
wg lokalnych termostatéw. Regulacja pPracy nagrzewnic central wentylacyjnych
odbywac sie bedzie wg witasnych automatyk regulacyjnych.

Przyjmuje sie nastepujgace ogdlne zalozenia dotyczgce instalacji grzewczej:

- ogrzewanie pomieszczen wodne pompowe, z ro=dziatem dolnym, czynnik
grzewczy w instalacji. c.o. - woda grzewcza - o parametrach 70/50°C;

- temperatury wewnetrzne w pomies=zczeniach pobytu pacjenta i ogdlnego
przeznaczenia wg norm i wiasciwych dia stuzby zdrowia wymagan Tw= +20 = +24
“C, temperatury wewnetrzne w pPomieszczeniach pomocniczych w zakresie
temperatur Tw= +8 = +16 “C, wedlug wymagan pomieszczenia:

- odpowietrzenie instalacji grzewczych za pomocag odpowietrznikdw
automatycz=znych = zaworami stopowymi montowanych na pionach, pr=zed
odpowietrznikami nalezy zamontowadc Zawory odcinajgce;

- elementy grzejne - grzejniki, stalowe, ptytowe, w pomieszczeniach o
podwyZzszonych wymaganiach sanitarnych — higieniczne, w tazienkach —
drabinkowe;
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- wszystkie grzejniki wyposazone we wiasne, automatyczne odpowietrzniki
systemowe na kazdym = grzejnikdw;

- Mocowanie grzejnikdw higienicznych do Sciany powinno umoz=liwiadc utrzymanie
grzejnika, sSciany i podtogi w czystosci.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania wykonadc¢ = rur wielowarstwowych
PE-RT/AL/PE-RT taczonych za pomocyg ztaczy zaciskowych zgodnie = wytycznymi
producenta systemu.

Przy przejsciach przewoddow prze= Sciany i stropy nalezy montowadc tuleje
ochronne.

Piony instalacji grzewczych w izolacjach termicznych otulin =z pianki PE,
pProwadzone w bruzdach sSciennych, lub obudowach = pPiyt gipsowo-kartonowych.

Podigczenia do grzejnikow = podejsciem dolnym wykonad¢ od Sciany za
Pomoca modutu przylaczeniowego katowego =z wbudowanymi zaworami kulowymi
umozliwiajgcymi odcigcie grzejnika.

Przejscia rurociggdow grzewczych przez przegrody oddzielenia pozarowego
wykonywacdc w przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci
pozarowej Sciany oddzielenia pozarowego,

Przyjmuje sie nastepujgce ogolne zatozenia dotyczgce instalacji ciepta
technologicznego:

- instalacje ciepta technologicznego zasilajgcyg wymienniki ciepta w projektowanych
urzgadzeniach wentylacyjnych Nnalezy zaprojektowac i wykonadc jako niezalezny od
instalacji c.o. obieg grzewczy, prowadzony niezaleznymi rurociggami do miejsc
podiaczenia urzgdzen, =z wpieciem do istniejacego ukiadu ciepta
technologicznego;

- technologia wykonania instalacji ciepta technologicznego powinna byc¢ taka sama
jak instalacji c.o.;

- przewody prowadzone napowietrznie w izolacjach termicznych =z pianki PE pod
ptaszczem =z blachy stalowej ocynkowanej;

Nalezy przewidzie¢ mozliwoscé rozliczenia energii cieplnej dostarczonej do
pomieszczen objetych zakresem projektu zakiadajgac liczniki umozZliwiajgce =zdalny
odczyt i monitoring.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Nalezy zaprojektowacd i zrealizowadc dwa odrebne ukiady wentylacji nawiewno-
wywiewnej z odzyskiem ciepta wra= = chltodzeniem pPowietrza dla pomieszczen kliniki
i przychodni.

Lokalizacja central wentylacyjnych, wentylatorow wyciggowych, agregatu
chitodu (35% roztwor glikolu) — na dachu.

Ustala sie nastepujgce wytyczne ogolne instalacji wentylacyjnej:

- dla poszczegdlnych pomieszczen Nnalezy okresliéc na podstawie bilansu cieplno —
wilgotnosciowego, bilansu czystosci powietrza lub wg wiasciwych wymagan dla
danego pomieszczenia lub strefy okreslonych odrebnymi wytycznymi lub
przepisami z jednoczesnym zachowaniem minimalnych strumieni powietr=a
sSwiezego 30-50 m3/(h*os) lub wg wymaganej krotnosci wymian;

- stosowac odrebne ukiady wyciggowe = Pomieszczen .brudnych” typu: WC,
brudowniki, tazienki, pomieszczenia porzgadkowe itp;

- przewody rozprowadzajgce: wykonane = ptyt =z weilny szklanej pokrytej od strony
zewnegtrznej blachg aluminiowg a od strony wewnegtrznej woalem = widkna
szklanego oraz jako kanaty okragte = blachy ocynkowanej izolowanej 3 cm
warstwag wetny mineralnej (marka referencyina TOP AIR — SOFIK); jako podejscia
pod elementy nawiewne i wywiewne Nnalezy zastosowadc kanaty elastycz=zne = folii
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aluminiowej =z izolacjg (marka referencyjna VENTAL-THERM firmy Venture-
Industries);

- instalacje wentylacyjne kanatowe prowadzone na dachu izolowadé termic=nie
wetng mineralng grubosci 10 aem, pod ptaszczem = blachy stalowej ocynkowanej;

- przejsScia kanatow wentylacyjnych prze= pPrzegrody odd=zielenia pozarowego
wykonywacdc¢ =z zastosowaniem odcinajgcych klap pPrzeciwpozarowych o odpornosci
ogniowej rownej odpornosci poZzarowej przegrody;

- instalacja wentylacji mechanicznej powinna byc¢ wykonana w sposdb
umozZliwiajgcy jej okresowe czyszczenie,

Nalezy przewidziec¢ moz=liwosdé obserwacji oraz sterowania podstawowych
parametrow instalacji wentylacji i klimatyzacji i zintegrowadc go =z systemem
istniejgcym Centrum Onkologii.

Przyjmuje sie nastepujace zatozenia dotyczace instalacji wody lodowej:

- parametry wody lodowej: 35 2% roztwor glikolu etylenowego = inhibitorami, 6/12 °C
w postaci gotowego, dostepnego w handlu preparatu (ostatec=zne parametry
uzaleznione bedg od wymagan stawianych odbiornikom chtodu);

- instalacje wodng pomied=zy agregatem wody lodowej a szafg SEP nalezy
wykonac¢ z rur izolowanych termicznie;

- dopuszcza sie wykonanie instalacji z nastepujgcych materiatdw:

- stal VV2A, vaA,

- miedz=, mosigd=,

- plastik;

- nie dopuszcza sie rur wykonanych =:

- czarmnych rur stalowych;

- rur cynkowanych,

- aluminium

- rurocigagi wody lodowej prowadzone Nnapowietrznie w izolacjach termicz=znych pod
ptaszczem = blachy stalowej ocynkowanej:

- pPrzejscia rurocigqgow przez= przegrody oddz=zielenia pozarowego wykonywadé w
przepustach pozarowych o odpornosci ogniowej rownej odpornosci pPoOoZarowej
Sciany oddzielenia pozarowego.

Instalacja odprowadzenia wod deszczowych.

Przewiduje sie realizacje odwodnienia dachu pPoprzez wpusty dachowe
dwuptaszczowe = podgrzewaniem i automatykg sterujgcg - 16 s=tuk i instalacje
odwadniajgacag wewnegtrzng =z rur =z tworzywa sztucznego dn 100 - 16 piondw =
rewizjami tacznej diugosci ok 150 mb, w otulinie tumigcej = welny mineralnej.
(marka referencyjna HL);

Instalacja elektroenergetyvczne i instalacje niskich pradow.

Instalacje te powinny byd&é zaprojektowane i wykonane scisle w pPowigzaniu =
technologia medyczng zastosowang w obiekcie.
Przyjeto nastepujace ogodlne zatozenia:
- zasilanie obiektu realizowane bedzie =z systemu elektroenergetycznego Centrum
Onkologii;
- Przewiduje sie cztery gtéwne strefy zasilania - trojfazowe - dla kliniki, dia szpitala
dla przychodni, dla pomiesz=czen odstojnikow (istniejacego i pProjektowanego);

s
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- dla wszystkich stref przewiduje sie realizacje okoto 120 obwoddow
zabezpieczonych obstugujgacych

- oswietlenie - ok. 2000 punktow, (ok. 240 punktdw = wytgcz=znikami),

- gniazda zasilajgce ogdlne - ok. 180 punktdow,

- gniazda specjalizowane (np komputery, urzadz=zenia wydzielone) ok. 80

punktow,

- wydzielone zasilanie systemodow wentylacyjno-klimatyzacyjnych,

- wydzielone systemu zasilania instalacji niskopradowych.

- ogolna orientacyjna diugosé uzytych kabli energetyc=znych - 3500 mb
- zatozono realizacje nastepujgcych instalacji niskopradowych:

- siec¢ komputerowa - 60 punktow,

- siec telefoniczna - 60 punktow,

- siec¢ kablowa TV - 30 punktow ,

- siec¢ kontroli dostepu - 15 punktow,

- sie¢ monitoringu video - 25 punktow,

- siec¢ audio - interkom - 25 punktow,

- sieci sterowania urzgdz=zeniami specjalizowanymi - 10 punktow,

- sieci kontrolne i alarmowe - 25 punktow,

- ogdolina orientacyjna diugosé uzytych kabli niskopradowych - 3500 mb
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