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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

Przedmiot zamowienia

Producent /firma

Kraj pochodzenia

Oferowany model / typ sprzetu

Rok produkcji (nie weze$niej niz 2015 r.)

L.p.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ILOSC

NUMER
KATALOGOWY

WYMAGANY

OFEROWANY

ZESTAW DO VENTRICULOSCOPII TYP MINOP

Trokar operacyjny wentrikuloskopu typ MINOP z 4
kantami : dwoma kanatami irygacyjnymi o @ 1,4 mm
, jednym kanatem roboczym o @ 2,2 mm i jednym
kanatem optyki @ 2,8 mm ; $rednica zewngetrzna
trokara wentrikuloskopu 6,0 mm, dtugos¢ robocza
150 mm , autoklawowalny . Wszystkie kanaly
wyposazone w obturatory .

Tak

Optyka endoskopowa szerokokatna sztywna o
$rednicy 2,7mm ; kacie patrzenia 30° do gory i
dtugosci roboczej trzpienia 180 mm ,
autoklawowalna , przeznaczona do transmisji obrazu
w torze wizyjnym o rozdzielczosci Full HD . Okular
optyki skierowany pod katem 90° w dot ,
podtaczenie §wiattowodu od dotu .

Tak

Mikronozyczki typ MINOP sztywne , czubki ostrzy
zakonczone ostro - do zestawu wentrikuloskopu o
$rednicy 2mm (odpowiadajacej kanatowi roboczemu)
i dtugosci roboczej trzpienia 265mm (dostosowanej
do dtugosci trokara operacyjnego) , autoklawowalne ,
z czg$cig roboczg obrotowg o kat 360° (stopni ) .
Narzedzie w petni rozbieralne na 4 elementy do
wszystkich procesow mycia , konserwacji itd.
wyposazone w zintegrowanym z trzpieniem
mechanizmem bezpieczenstwa .

Tak

Mikrokleszczyki typ MINOP sztywne , biopsyjne
lyzkowate - do zestawu wentrikuloskopu o $rednicy
2mm (odpowiadajacej kanatowi roboczemu) i
dtugosci roboczej trzpienia 265mm (dostosowanej do
dtugosci trokara operacyjnego) , autoklawowalne , z
czegscig robocza obrotowa o kat 360° ( stopni ) .
Narzedzie w petni rozbieralne na 4 elementy do
wszystkich procesow mycia , konserwaciji itd.
wyposazone w zintegrowanym z trzpieniem
mechanizmem bezpieczenstwa .

Tak

Mikropinceta chirurgiczna typ MINOP sztywna - do
zestawu wentrikuloskopu o $rednicy 2 mm (
odpowiadajacej kanatowi roboczemu ) i dlugosci
roboczej trzpienia 265mm (dostosowanej do dtugosci
trokara operacyjnego) , autoklawowalne , z cz¢$cia
robocza obrotowa o kat 360° ( stopni ) . Narzedzie w

Tak




pelni rozbieralne na 4 elementy do wszystkich
proceséw mycia, konserwacji itd. wyposazone w
zintegrowanym z trzpieniem mechanizmem
bezpieczenstwa.

Elekroda monopolarna igtowa typ MINOP o $rednicy
1,1 mm i dt. roboczej 255 mm , autoklawowalna .

Tak

Przew6d do elektrody mono polarnej ERBE typ T dt.
catk. 3,5 m z wtykiem i gniazdem © 4,0 mm .

Tak

Elektroda bipolarna widetkowa typ MINOP o
$rednicy 2,1 mm i dt. roboczej 255 mm ,
autoklawowalna .

Tak

Bipolarny kabel ze standardem rozstawu wtykoéw
PIN. - 28.6 mm o dlugosci calkowitej 4 m ;
kompatybilny z urzadzeniami takich wytworcow jak
: Aesculap , BOWA , EMC, Lamidey , Soring ,
Valleylab . Konektor od strony narzedzi - potgczenie
listwowe .

Tak

10.

Kosz perforowany z pokrywa , wykonany ze stali
nierdzewnej - do przechowywania i sterylizacji
zestawu do wetrikuloskopii , z uchwytami
silikonowymi stabilizujacymi torakary i optyki
endoskopowe .

Tak

11.

Kosz perforowany z pokrywa , wykonany ze stali
nierdzewnej - do przechowywania i sterylizacji
zestawu do wetrikuloskopii , z uchwytami
silikonowymi stabilizujacymi instrumentarium
wentrikuloskopowe wyposazony w matg silikonowa
typu " jezyk " .

Tak

12.

Pokrywa kontenera z termostabilnego i
wysokowytrzymalego tworzywa sztucznego z
systemem otwartym z barierg p/bakteryjna
gwarantujacym min. 5000 cykli mycia i sterylizacji ,
kolor niebieski ( cato$¢ z wanng stanowi kontener
bezobstugowy nie wymagajacy materialow
zuzywalnych ) rozmiar 588x285x46 mm .Pokrywa
kontenera dostosowana do wanny kontenera o
wymiarze 592x274 mm .

Tak

13.

Spadd kontenera ( wanna ) o wymiarach 592x274x187
mm wykonanego ze stopu aluminium z
ergonomicznymi uchwytami blokujgcymi si¢ pod
katem 90 stopni i z zabezpieczeniem plombami przed
przypadkowym i nieuprawnionym otwarciem i
zintegrowanym wskaznikiem procesu sterylizacji
.Wanna wyposazona w uchwyty na tabliczki
identyfikacyjne po obu stronach kontenera .

Tak

14.

Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg.
wymagan zamawiajacego do 13 miejsc , w kolorze
czerwonym o wymiarze 56x18 mm .

Tak




Tabliczka identyfikacyjna kontenera z opisem wg.
wymagan zamawiajacego do 13 miejsc , w kolorze Tak
niebieskim o wymiarze 56x18 mm.
15.
Plomba-etykieta zabezpieczajaca kontener typ prime
line z indykatorem procesu sterylizacji klasy | z
warstwa klejaca do wklejania do dokumentacji Tak
szpitalnej , koloru biatego , wymiary 80x35 mm ,
opak.1000 szt.
16.
Swiattowod kompatybilny z powszechnie
uzywanymi uktadami optycznymi takze Full HD ,
przystosowany do sterylizacji parowej w warunkach Tak
autoklawu parowego min. 2 bar. 134°C , 0 @ 4,8 mm
, dt. catk. 3500 mm .
17.
Swiadectwa
Swiadectwa dopuszczajace do obrotu zgodnie z aktualnymi wymaganiami ustawy
0 Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107 poz. 679 z
pézn. zm.)
Certyfikaty CE (zataczy¢ certyfikat producenta i deklaracj¢ zgodnosci CE na Tak
sprzet dla poszczegodlnych elementow oferowanej konfiguracji)
Gwarancja i serwis
1. | Wykonawca musi zalagczy¢ wazne dokumenty potwierdzajace fakt autoryzacji Tak
przez producenta w zakresie sprzedazy oraz serwisu dostarczanego sprzetu
2. | Wykonawca musi posiada¢ wlasny autoryzowany przez producenta serwis na Tak
terenie Polski. Serwis musi dysponowac¢ co najmniej 1 wykwalifikowanym
inzynierem serwisu na terenie kraju.
3. | Bezposredni kontakt z inzynierem serwisowym; TAK |TAK| Imig i nazwisko :
Podac¢ lokalizacj¢ punktow serwisowych
(min. 1 punkt na terenie RP) podacé |podag ----ovevieeneinnnnn
7<) PO
4. | Okres gwarancji [min. 24 miesigcy].Gwarancja liczona od daty uruchomienia Tak
potwierdzonego podpisaniem ,,Protokotu odbioru” po przeprowadzonym
instruktazu
5. | Przeglady gwarancyjne zgodnie z dokumentacja producenta, dokonywane na koszt Tak
Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Uzytkownikiem
6. | Uzgodniony harmonogram przegladéw zostanie dostarczony do kierownika Dziatu Tak
Gospodarki Aparaturowej w terminie 14 dni od podpisania umowy.
7. | W przypadku gdy nie zostana wykonane zalecane przez producenta przeglady, Tak
beda naliczane kary umowne.
8. | Za terminowa realizacj¢ przegladow i konserwacji zgodnie z harmonogramem Tak

odpowiada Wykonawca; po przegladzie Wykonawca wystawi certyfikat
dopuszczajacy sprzet do eksploatacji klinicznej i dokona wpisu do Paszportu
sprzetu




9. | Wykonawca bgdzie wykonywal serwis gwarancyjny przez 24 miesiace, od Tak
przekazania urzadzenia do uzytkowania, obejmujacy min. 1 przeglad w roku.
Wykonawca jest zobowigzany przyjecha¢, do 24 godz. od powiadomienia o awarii
w dzien roboczy, tj. od poniedziatku do piatku z wytaczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy. Okres od wystgpienia awarii do zakonczenia naprawy dolicza
si¢ do okresu gwarancyjnego. Czas na usuniecie usterki — do 3 dni roboczych od
zgloszenia lub 7 dni roboczych w przypadku koniecznosci sprowadzenia czesci z
zagranicy

10.| Wykonawca gwarantuje wymiang sprzetu na nowy W przypadku trzykrotnej Tak
naprawy tego samego podzespotu wideo endoskopu lub braku mozliwosci
wykonania naprawy (co zostanie potwierdzone Karta Pracy)

11.| Dla zakupionego sprz¢tu Wykonawca obowigzany jest zatozy¢ Paszport sprzgtu Tak

12.| W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania Tak
ustugi bedzie czytelnie wypetniona karta pracy serwisu podpisana przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego oraz wpis do Paszportu sprzetu

13.| Wykonawca gwarantuje dostepno$¢ czgsci zamiennych przez okres min. 8 lat od Tak
podpisania umowy

14.| Okres gwarancji zostaje przedtuzony o czas przestoju urzadzenia Tak
Instruktaz
1. Wykonawca przeprowadzi instruktaz pracownikow Zamawiajacego na wlasny
koszt, w zakresie uzywania urzadzenia. Przeprowadzony instruktaz
udokumentowany zostanie stosownym zaswiadczeniem. Tak

Lista osob , ktore odbyly instruktaz (podpisana przez Uczestnikoéw instruktazu)
wraz z protokotem odbioru zostanie dotaczona do faktury

Dokumentacja

1. Wraz z urzadzeniem Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty w jezyku
polskim:

Tak
- paszport sprzetu

-instrukcje obstugi ;

-karte gwarancyjng

-instrukcje konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji - jesli ma
zastosowanie

-folder z doktadnymi parametrami technicznymi

Inne

1. Termin zrealizowania przedmiotu zaméwienia (dostawa, instruktaz) — do 4 Tak
tygodni od daty zawarcia umowy.

podpis i pieczeé imienna osoby(0sob) uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy




