Załącznik nr 6 do specyfikacji
Opis funkcjonalny systemu parkingowego w Centrum Onkologii przy ul. Roentgena 5 i Makolągwy 4 w Warszawie.
I. Lokalizacja główna
System parkingowy powinien umożliwiać rozliczanie użytkowników rotacyjnych i abonamentowych.

Przy każdym wjeździe/wyjeździe z parkingu musi być zamontowany szlaban z terminalem. 

Ilość szlabanów oraz terminali wyjazdowych i wyjazdowych zależna jest od organizacji ruchu.

Wjazd przy portierni głównej CO-I (techniczny) ma być dostępny tylko dla użytkowników abonamentowych.

System parkingowy nie będzie pobierał opłat od kierowców przebywających na terenie parkingu krócej niż 30 min.

Wszelkie prace niezbędne do montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu Dzierżawca wykona swoimi siłami i na swój koszt.

Wszystkie elementy systemu parkingowego Dzierżawca dostarczy swoimi siłami i na swój koszt.

Dzierżawca przez cały okres Dzierżawy zapewni bezprzerwowe działanie systemu własnymi siłami  i na swój koszt.

Termin uruchomienia systemu parkingowego nie może być dłuższy niż 45 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Obsługa użytkowników rotacyjnych:
Przy wjeździe kierowca pobiera z terminalu wjazdowego bilet parkingowy. Drukowanie biletu odbywa się automatycznie po naciśnięciu stosownego przycisku na terminalu wjazdowym. Po zakończeniu postoju rozliczenie odbywa się u pracownika obsługi na stanowisku płatności ręcznych lub w kasie automatycznej. Terminale wjazdowe muszą znajdować się bezpośrednio przy szlabanach w sposób umożliwiający kierowcom pobranie biletu bez wysiadania z samochodu.

Punkt lub punkty poboru opłat mogą być zlokalizowane bezpośrednio przy wyjazdach lub w pewnej odległości od wyjazdów na terenie parkingu. Jeżeli z punktu płatności ręcznych nie można kontrolować wyjazdu niezbędne jest zastosowanie terminali wyjazdowych. Terminale wjazdowe powinny być w formie kolumny ze skanerem biletów, który komunikując się z serwerem parkingowym sprawdza czy bilet został opłacony. Terminale wyjazdowe muszą znajdować się bezpośrednio przy szlabanach w sposób umożliwiający kierowcom wyjazd bez wysiadania z samochodu.

W celu rozładowania ruchu przy stanowisku płatności ręcznych a także skrócenia czasu obsługi i wyjazdu z parkingu należy rozważyć instalację kas automatycznych.

Obsługa użytkowników abonamentowych:
System parkingowy umożliwi wjazd i wyjazd z parkingu w sposób bezobsługowy. Użytkownicy abonamentowi otrzymają karty z określonym terminem ważności. Po upływie okresu abonamentowego wjazd ani wyjazd z parkingu nie będzie możliwy. Programowanie kart powinno się odbywać się z poziomu komputera w punkcie poboru opłat.

System abonamentowy powinien pozwalać na użycie karty do otwarcia szlabanu wjazdowego, bez możliwości wyjazdu. Wyjazd będzie możliwy po uregulowaniu opłaty.

Terminale wjazdowe i wyjazdowe wyposażone w czytniki kart będą wspólne z terminalami obsługującymi bilety użytkowników rotacyjnych (muszą znajdować się bezpośrednio przy szlabanach w sposób umożliwiający kierowcom otwarcie szlabanu bez wysiadania z samochodu).

Wykaz elementów systemu parkingowego w lokalizacji głównej:
· Szlabany z wyposażeniem,

· Terminale wjazdowe z wyposażeniem,

· Terminale wyjazdowe z wyposażeniem,

· Kasy automatyczne z wyposażeniem (opcja),

· Stanowisko płatności ręcznych z wyposażeniem oraz oprogramowaniem,

Wymagania na elementy systemu parkingowego:
Szlabany
Szlabany (wraz z wyposażeniem elektromechanicznym) muszą być przystosowane do pracy intensywnej, gwarantującej długoletnią, bezawaryjną pracę. Minimalny czas otwarcia szlabanu nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Każde otwarcie szlabanu powinno być rejestrowane w systemie, w celu zminimalizowania ryzyka nadużyć ze strony obsługi parkingu. Zamknięcie szlabanu nastąpi automatycznie po przejechaniu pojazdu. Szlabany muszą współpracować z detektorami zapewniającymi bezpieczne użytkowanie szlabanu. 

Terminal wjazdowy
Wymagane, min. funkcje terminalu wjazdowego:

· wykrywanie obecności pojazdu

· umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu

· wydruk biletu

· odczyt karty abonamentowej

· sterowanie szlabanem

Informacje zawarte na bilecie muszą precyzyjnie umożliwić rozliczenie należnej płatności za parkowanie (datę i czas wjazdu, kod kresowy, nazwa parkingu z adresem ).

Terminal wjazdowy powinien być wyposażony w czujnik odebrania biletu. Wydrukowany, lecz nieodebrany bilet po upływie określonego czasu zostanie wciągnięty z powrotem. Otwarcie szlabanu uwarunkowane ma być odebraniem biletu. Zastosowanie takiego rozwiązania wyklucza możliwość wjazdu na parking bez pobrania biletu. 

Terminal musi być przeznaczony do pracy ciągłej w każdych warunkach. 

Terminal wyjazdowy
Wymagane, min. funkcje terminalu wyjazdowego: 

· odczyt biletu parkingowego

· odczyt karty abonamentowej

· umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu

· sterowanie szlabanem

Terminal wyjazdowy powinien przesłać informacje pobrane z karty zbliżeniowej lub biletu wjazdowego, a następnie wysłać je do serwera parkingowego, który podejmie decyzję, czy pojazd może zostać wypuszczony.

Warunkiem wypuszczenia pojazdu musi być:

· opłacenie biletu w kasie automatycznej lub ręcznej,

· posiadanie opłaconego abonamentu,

· nadanie specjalnych uprawnień (goście CO-I, pojazdy uprzywilejowane, ...).

Terminal wyjazdowy musi być przystosowany do pracy ciągłej w każdych warunkach. Skaner jako główny element terminala wyjazdowego musi gwarantować szybki odczyt biletu (także pogniecionych i częściowo uszkodzonych).

Kasa automatyczna
Kasa automatyczna musi pozwala na bezobsługowe rozliczanie kierowcy. Wymagane, min. funkcje kasy automatycznej: 

· przyjmowanie bilonu 

· przyjmowanie banknotów 

· wydawanie reszty w bilonie 

· automatyczne uzupełnianie stanu bilonu do wydawania reszty 

· instruowanie klienta o kolejnych czynnościach (LCD)

· umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu 

· wydawanie potwierdzenia uiszczenia opłaty

· zabezpieczenie przed kradzieżą i dewastacją.

Kasa automatyczna musi być przystosowany do pracy ciągłej w każdych warunkach. 

Stanowisko płatności ręcznych
Stanowisko płatności ręcznych (kasa ręczna) umożliwi operatorowi rozliczenie kierowcy korzystającego z parkingu. Min. wyposażenie stanowiska: 

· komputer PC z monitorem, myszą i klawiaturą (serwer parkingowy)

· system operacyjny i oprogramowanie 

· czytnik biletów 

· drukarka biletów 

· drukarka fiskalna 

· drukarka faktur 

· czytnik kart abonamentowych 

· zasilacz awaryjny (UPS) 

· wyświetlacz ceny dla klienta 

· szuflada kasowa 

· programator kart

Serwer parkingowy będzie zarządzać wszystkimi urządzeniami parkingowymi i będzie zapisywać wszystkie operacje w systemie. Wykaz operacji będzie udostępniany uprawnionej przez Wydzierżawiającego osobie.

Oprogramowanie parkingowe
Wykaz min. funkcji realizowanych przez oprogramowanie parkingowe: 

· obliczanie wysokość opłat za parkowanie 

· rozliczanie klientów bez biletów (zagubiony, zniszczony) 

· rozliczanie klientów parkingu według różnych taryf 

· generowanie faktur i paragonów 

· otwieranie szlabanów

· weryfikacja płatności 

· liczenie pojazdów w celu określenia stopnia zajętości parkingu 

· tworzenie raportów i statystyk 

· umożliwianie diagnostyki elementów systemu parkingowego

· programowanie kart abonamentowych

II. Lokalizacja przed hotelem
System parkingowy powinien umożliwiać rozliczanie użytkowników rotacyjnych i abonamentowych.

Przy każdym wjeździe/wyjeździe z parkingu musi być zamontowany szlaban z terminalem. 

Ilość szlabanów oraz terminali wyjazdowych i wyjazdowych zależna jest od organizacji ruchu.

System parkingowy nie będzie pobierał opłat od kierowców przebywających na terenie parkingu krócej niż 10 min.

Wszelkie prace niezbędne do montażu, uruchomienia i konfiguracji systemu Dzierżawca wykona swoimi siłami i na swój koszt.

Wszystkie elementy systemu parkingowego Dzierżawca dostarczy swoimi siłami i na swój koszt.

Dzierżawca przez cały okres Dzierżawy zapewni bezprzerwowe działanie systemu własnymi siłami  i na swój koszt.

Termin uruchomienia systemu parkingowego nie może być dłuższy niż 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy.

Obsługa użytkowników rotacyjnych:
Przy wjeździe kierowca pobiera z terminalu wjazdowego bilet parkingowy. Drukowanie biletu odbywa się automatycznie po naciśnięciu stosownego przycisku na terminalu wjazdowym. Po zakończeniu postoju rozliczenie odbywa się u pracownika obsługi na stanowisku płatności ręcznych w recepcji hotelu. Terminal wjazdowy musi znajdować się bezpośrednio przy szlabanie w sposób umożliwiający kierowcom pobranie biletu bez wysiadania z samochodu.

Punkt poboru opłat będzie zlokalizowany w recepcji hotelu. Ze względu na znaczną odległości punktu poboru opłat od szlabanów niezbędne będzie zastosowanie terminala wyjazdowego. Terminal wjazdowy powinien być w formie kolumny ze skanerem biletów, który komunikując się z serwerem parkingowym sprawdza czy bilet został opłacony. Terminal wyjazdowy musi znajdować się bezpośrednio przy szlabanie w sposób umożliwiający kierowcom otwarcie szlabanu bez wysiadania z samochodu.

Obsługa użytkowników abonamentowych:
System parkingowy umożliwi wjazd i wyjazd z parkingu w sposób bezobsługowy. Użytkownicy abonamentowi otrzymają karty z określonym terminem ważności. Po upływie okresu abonamentowego wyjazd z parkingu nie będzie możliwy. Programowanie kart powinno się odbywać się z poziomu komputera w punkcie poboru opłat – recepcja hotelu.

System abonamentowy nie powinien pozwalać na użycie karty do otwarcia szlabanu wjazdowego, jeżeli wcześniej nie została ona użyta do wyjazdu pojazdu z parkingu.

Terminale wjazdowe i wyjazdowe wyposażone w czytniki kart będą wspólne z terminalami obsługującymi bilety użytkowników rotacyjnych (muszą znajdować się bezpośrednio przy szlabanach w sposób umożliwiający kierowcom otwarcie szlabanu bez wysiadania z samochodu).

Wykaz elementów systemu parkingowego w lokalizacji przed hotelem:
· Szlabany z wyposażeniem,

· Terminal wjazdowy z wyposażeniem,

· Terminal wyjazdowy z wyposażeniem,

· Stanowisko płatności ręcznych z wyposażeniem oraz oprogramowaniem.

Wymagania na elementy systemu parkingowego:
Szlabany
Szlabany (wraz z wyposażeniem elektromechanicznym) muszą być przystosowane do pracy intensywnej, gwarantującej długoletnią, bezawaryjną pracę. Minimalny czas otwarcia szlabanu nie może być dłuższy niż 3 sekundy. Każde otwarcie szlabanu powinno być rejestrowane w systemie, w celu zminimalizowania ryzyka nadużyć ze strony obsługi parkingu. Zamknięcie szlabanu nastąpi automatycznie po przejechaniu pojazdu. Szlabany muszą współpracować z detektorami zapewniającymi bezpieczne użytkowanie szlabanu. 

Terminal wjazdowy
Wymagane, min. funkcje terminalu wjazdowego:

· wykrywanie obecności pojazdu

· umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu – hotel recepcji

· wydruk biletu

· odczyt karty abonamentowej

· sterowanie szlabanem

Informacji zawarte na bilecie muszą precyzyjnie umożliwić rozliczenie należnej płatności za parkowanie (datę i czas wjazdu, kod kresowy, nazwa parkingu z adresem ).

Terminal wjazdowy powinien być wyposażony w czujnik odebrania biletu. Wydrukowany, lecz nieodebrany bilet po upływie określonego czasu zostanie wciągnięty z powrotem. Otwarcie szlabanu uwarunkowane ma być odebraniem biletu. Zastosowanie takiego rozwiązania wyklucza możliwość wjazdu na parking bez pobrania biletu. 

Terminal musi być przeznaczony do pracy ciągłej w każdych warunkach. 

Terminal wyjazdowy
Wymagane, min. funkcje terminalu wyjazdowego: 

· odczyt biletu parkingowego

· odczyt karty abonamentowej

· umożliwienie komunikacji głosowej z obsługą parkingu – recepcją hotelu

· sterowanie szlabanem

Terminal wyjazdowy powinien przesłać informacje pobrane z karty zbliżeniowej lub biletu wjazdowego, a następnie wysłać je do serwera parkingowego, który podejmie decyzję, czy pojazd może zostać wypuszczony.

Warunkiem wypuszczenia pojazdu musi być:

· opłacenie biletu w recepcji hotelu,

· posiadanie opłaconego abonamentu,

· nadanie specjalnych uprawnień (goście CO-I, pojazdy uprzywilejowane, ...).

Terminal wyjazdowy musi być przystosowany do pracy ciągłej w każdych warunkach. Skaner jako główny element terminala wyjazdowego musi gwarantować szybki odczyt biletu (także pogniecionych i częściowo uszkodzonych).

Stanowisko płatności ręcznych – recepcja hotelu
Stanowisko płatności ręcznych (kasa ręczna) będzie zlokalizowane w recepcji hotelu. Stanowisko umożliwi operatorowi rozliczenie kierowcy korzystającego z parkingu. Stanowisko opłat będzie wyraźnie oznaczone. Dodatkowo na parkingu będzie tablica informując a o lokalizacji punktu poboru opłat.

Min. wyposażenie stanowiska: 

· komputer PC z monitorem, myszą i klawiaturą (serwer parkingowy)

· system operacyjny i oprogramowanie 

· czytnik biletów 

· drukarka biletów 

· drukarka fiskalna 

· czytnik kart abonamentowych 

· zasilacz awaryjny (UPS) 

· wyświetlacz ceny dla klienta 

· programator kart

Serwer parkingowy będzie zarządzać wszystkimi urządzeniami parkingowymi i będzie zapisywać wszystkie operacje w systemie. Wykaz operacji będzie udostępniany uprawnionej przez Wydzierżawiającego osobie.

Oprogramowanie parkingowe
Wykaz min. funkcji realizowanych przez oprogramowanie parkingowe: 

· obliczanie wysokość opłat za parkowanie 

· rozliczanie klientów bez biletów (zagubiony, zniszczony) 

· rozliczanie klientów parkingu według różnych taryf 

· generowanie faktur i paragonów 

· otwieranie szlabanów

· weryfikacja płatności 

· tworzenie raportów i statystyk 

· umożliwianie diagnostyki elementów systemu parkingowego

· programowanie kart abonamentowych

Wytyczne do prac związanych z montażem szlabanów na parkingu przed hotelem
Szlabany zainstalować zgodnie z załączonym rysunkiem – mapa lokalizacji elementów systemu parkingowego.
Szlabany zasilić z rozdzielnicy potrzeb własnych R0,4SO7.
Zamontować odpowiednie aparaty zabezpieczające (nadmiarowo różnicowo-prądowe).
Linię kablową ułożyć w wykopie w rurze osłonowej na głębokości min. 80 cm.
Dobrać odpowiedni przekrój przewodu do mocy urządzeń i odległości związanej ze spadkiem napięć.
Kabel linii kablowej musi być przystosowany do układania w ziemi typu YKY.
Na trasie kablowej ułożyć folię ostrzegawczą
Przekazać inspektorowi elektrycznemu Inwestora projekt powykonawczy po zakończeniu robót elektrycznych.
W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia:
wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności dysponowaniem:
1. Osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym – świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji E,
2. Osobą posiadającą uprawnienia elektryczne do 1 kV w zakresie: obsługi konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym – świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D),
Dokumenty do odbioru ostatecznego ( końcowe )
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów potwierdzone przez ich dostawcę. 
2. pomiary powykonawcze, sprawdzone i podpisane przez Inspektora Nadzoru.
3. Dokumenty gwarancyjne.
