Załącznik nr 3 do specyfikacji
Opis funkcjonalny monitoringu parkingów Centrum Onkologii 
1. Parking przy ul. W.K. Roentgena 5 – dzierżawca w terminie do 3 miesięcy od daty podpisania umowy uruchomi i będzie utrzymywał na własny koszt przez cały okres trwania umowy system monitoringu o następujących funkcjach: 
- Objęcie obszarem monitoringu minimum 60% powierzchni dzierżawionego parkingu przy ul. W.K. Roentgena 5, w szczególności obszarów wskazanych na rysunku ideowym (w tym wjazdów i wyjazdów z terenu parkingu oraz zjazdu do rampy rozładunkowej) oraz wejść do budynków: wejście główne A (wraz z podjazdem dla karetek), wejście B, wejście C, wejście D, wejście E, wejście F i wejście G oraz wejście do budynku Centrum Profilaktyki Nowotworów.

- system zewnętrznych kamer cyfrowych IP (min. 20 w tym 10 obrotowych) o rozdzielczości roboczej Full HD (1920x1080) przy min. 25 klatek/s., z systemem nagrywania nocnego (podświetlanie IR o minimalnym zasięgu 35m), odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne (w tym deszcz i niskie temperatury – klasa odporności IP66) z możliwością zdalnego podglądu obrazu i sterowania kamerami obrotowymi za pomocą przeglądarki internetowej oraz za pomocą urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows Mobile (zabezpieczony przed dostępem osób trzecich).

- rejestratory IP z funkcją przechowywania nagranego materiału minimum do 30 dni przy rozdzielczości 720p i min. 20 kl/s  i wyposażonych w porty USB ułatwiające kopiowanie nagrań do pamięci zewnętrznej na każdorazowe żądanie Wydzierżawiającego lub przedstawicieli uprawnionych organów ścigania.

- system podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku napięcia (zasilanie awaryjne >2 godz.).
2. Parking przy ul. Makolągwy 4 – dzierżawca uruchomi i będzie utrzymywał na własny koszt przez cały okres trwania umowy system monitoringu o następujących funkcjach:
- Objęcie obszarem monitoringu minimum 60% powierzchni parkingu przy Hotelu Szkoleniowym Centrum Onkologii przy ul. Makolągwy 4, w szczególności obszarów wskazanych na rysunku ideowym (w tym wjazdów i wyjazdów z terenu parkingu) oraz wejścia do budynku Hotelu.

- system zewnętrznych kamer cyfrowych IP (min. 6 kamer w tym 3 obrotowe) o rozdzielczości roboczej Full HD (1920x1080) przy min. 25 klatek/s., z systemem nagrywania nocnego (podświetlanie IR o minimalnym zasięgu 35m), odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne (w tym deszcz i niskie temperatury – klasa odporności IP66) z możliwością zdalnego podglądu obrazu i sterowania kamerami obrotowymi za pomocą przeglądarki internetowej oraz za pomocą urządzeń mobilnych z systemem operacyjnym Android, iOS, Windows Mobile (zabezpieczony przed dostępem osób trzecich).

- rejestratory IP z funkcją przechowywania nagranego materiału minimum do 30 dni przy rozdzielczości 720p i min. 20 kl/s  i wyposażonych w porty USB ułatwiające kopiowanie nagrań do pamięci zewnętrznej na każdorazowe żądanie Wydzierżawiającego lub przedstawicieli uprawnionych organów ścigania.- rejestratory IP z funkcją przechowywania nagranego materiału minimum do 30 dni przy rozdzielczości 720p i min. 20 kl/s  i wyposażonych w porty USB ułatwiające kopiowanie nagrań do pamięci zewnętrznej na każdorazowe żądanie Wydzierżawiającego lub przedstawicieli uprawnionych organów ścigania.

- system podtrzymywania zasilania w przypadku zaniku napięcia (zasilanie awaryjne >2 godz.).

